MITAT TARKISTETTAVA TYOMAALLA

tunnus  lukum. muutos

K.osa Kortteli/Tila

91-54

Tontti/RNo

Rakennusluvan tunnus

Ratu

Rakennustoimen&ide

KORJAU

Piirustusla

RAKENNEPIIRUSTUS

Juokseva nro.

Rakennuskohde

As Oy Kivisaarentie
Kivisaarentie / Heteniityntie
00960 Helsinki

Kylpyhuoneet
Leikkoukset

Mittakaava

1:10

Roksystems Insingoritoimisto 0Oy
Vetotie 3 A, 01610 Vantaa

Puh. 030 670 5579 .
e W

Suun.ala Piir.No

RAK 13

Muutos

Suunn. ILKKA HEINONEN RI Piirt. 1

Tiedosto

Tork. IH Pm11.3.2016

Tyon numero




Rakennuskohde Suun. Muutos Suunn.ala |Mittakoava | Sivu
As Oy Kivisaarentie IH
Kivisaarentie / Heteniityntie Py Pum
i RAK [1:10

00960 Helsinki

Roksystems InsinSoritoimisto DOy [ sthsen ssdo e

Vetotie 3 A, 01610 Vantaa Mor‘kctllolgn kivirakenteinen vdliseing VS1

Puh. 030 670 5579 Perl(](]tepllrustus

KUIVA TILA KH

% |

VSt

1 VANHA SEINA, ALUSTAVAT TYOT
SUORITETAAN TYOSELITYKSEN MUKAAN (V)

2 TASOITE, VEDENERISTYSJARJESTELMAAN JA ALUSTAAN SOVELTUVA (U)
SERTIFIOITU SIVELTAVA VEDENERISTYSJARJESTELMA (ARDEX 8+9) (U)
4 KERAAMISET LAATAT + KIINNITYSLAASTI, YHTEENSOPIVA VEDENER. KANSSA (U)

TOTEUTUS:

-MARKATILAN PUOLELTA POISTETAAN KAIKKI VANHAT PINTAMATERIAALIT JA -KASITTELYT
KOKONAISUUDESSAAN PUHTAASEEN SEINAPINTAAN SAAKKA.

-TARVITTAESSA KOSTEUSMITTAUS

-LAATOITUKSET KORJAUSTYOSELITYKSEN MUKAAN

-VEDENERISTYSALUSTAN KASITTELY VEDENERISTYSJARJESTELMAN VAATIMUSTEN MUKAAN

-KIINNITYSTEN, LAPIVIENTIEN JA MATERIAALISAUMOJEN TIIVISTYS JARJESTELMATOIMITTAJAN
OHJEIDEN MUKAAN

VANHA RAKENNE
UUSI RAKENNE

o<




Rakennuskohde Suun. Muutos Suunn.ala | Mittakaava | Sivu

As Oy Kivisaarentie IH

Kivisaarentie / Heteniityntie Py Pum , 8

00960 Helsinki RAK- 110
Piirustuksen sisdlto

Vetotie 3 A, 01610 Vantoaa ) c
Puh. 030 670 5579 Periaatepiirustus

Raksystems Insindoritoimisto Oy | 7 7
® Mdrkatilojen vdlipohja VP1

VP1

e LATTIALAMMITYS
i " N T T I (OPTIO)

VP1

-KERAAMINEN LAATOITUS KORJAUSTYOSELITYKSEN MUKAAN (U)

-KIINNITYSLAASTI, MARKATILAAN JA VEDENERISTYSJARJESTELMAAN SOPIVA (V)

-SERTIFIOITU SIVELTAVA VEDENERISTYSJARJESTELMA (ARDEX 8+9) (U)

-LATTIATASOITE, MARKATILAAN JA VEDENERISTYSJARJESTELMAAN SOPIVA (U)

-OLEMASSAOLEVA URITETTU/ LATTIAKAIVON PUTKELLE PIIKATTU PINTAVALU ~60mm,
KALLISTUS 1:100, KAIVOJEN KOHDALLA 1:50, LATTIALAMMITYS OPTIO (U),

-KANTAVA VALI/ALAPOHJARAKENNE (V)

TOTEUTUS:

-MARKATILAN LATTIASTA POISTETAAN KAIKKI VANHAT PINTAVALUT

JA BITUMIKERROKSET PUHTAASEEN KANTAVAAN BETONILAATTAAN ASTI.

-TARVITTAESSA TEHDAAN KOSTEUSMITTAUS.

-UUDET MATERIAALIT JA KASITTELYT VEDENERISTYSJARJESTELMAN (ARDEX 8+9) VAATIMUSTEN

MUKAAN.

= VANHA RAKENNE
UUSI RAKENNE

c<
I




Rakennuskohde
As Oy Kivisaarentie

Kivisaarentie / Heteniityntie
00960 Helsinki

Suun. Muutos Suunn.ala | Mittakaava | Sivu

IH
Pvm Pvm RAK [1:10 3

Raksystems Insingoritoimisto Oy
Vetotie 3 A, 01610 Vontaa
Puh. 030 670 3579

Piirustuksen sisdlto

MARKATILOJEN OVEN KYNNYS
Periaatepiirustus

KUIVA
HUONETILA

ovi

MARKATILA

\ KROMATTU TAI RST-LISTA,
MIN. PAKSUUS 0,8mm (U)

VEDENERISTE NOSTETAAN

KORVAUSILMARAKO
~15mm

| PEITEKYNNYS I =

KYNNYKSEN PAALLE (U)

HOMEENESTOAINEITA SIS.
SILIKONI (U)

KIINNITYSLAAST (U)

TASOITE (U), KAATO TYO-
£ SELITYKSEN MUKAAN

KERAAMINEN LAATTA (U)

== < —

HUONEISTON OLEMASSA OLEVA
LATTIAN PINTAMATERIAALI

VAHVISTUSNAUHA (U)
LIMA— /TIVISTYSMASSA (U)

OVIAUKOSTA IRROITETAAN QVI. KARMIT SUOJATAAN.

OVIKYNNYKSEN RST-LISTAN PYSTYLAIPPA ULOTETAAN OVIAUKON YLl VAHINTAAN
20 mm, ASENNUS VEDENERISTYKSEN PAALLE KIINNITYSLAASTIKERROKSEEN

= VANHA RAKENNE
UUSI RAKENNE

o<
I




Rakennuskohde Suun. Muutos Suunn.ala |Mittakaava | Sivu
As Oy Kivisaarentie IH
Kivisaarentie / Heteniityntie Pvm Pum RAK 4

00960 Helsinki
D Piirustuksen sisdlto

Roksystems Insingoritoimisto Oy | .~ o
Vetotie 3 A, 01610 Vantaa Mor‘kctllolgn lattiakaivo
Puh. 030 670 5579 Periaatepiirustus

Vanhan valurautakaivon ja uuden korokerenkaan liitos

@Keroominen lattialaatta

(2) Kiinnityslaasti
@ Vedeneriste

Kaivokappale

@ Taytevalu

(6.) Lattiakaivon tiiviste
@Lottiokoivon kiilarengas, jolla vedeneristeen kaivokappale liitetaan lattiakaivoon

Tyyppihyvaksytty korokerengas
Epoksivolu, jonka kovettuva pinta sirotellaan umpeen hienoa, puhdasta hiekkaa.

(10) Vanha, toimivaksi todettu lattiakaivo. (V)

@ Liimamassa

| |
O @0®E ®©® '

%j;aff/{/”fiif;”;’y//////////// 2
= C—— g g =

..H

A . \”%

Qe WA

*) Uuden korokerenkaon jo vanhan kaivon sauma pinnoitetoan >15mm yli saumon

V = VANHA RAKENNE




Rakennuskohde

Suun.

As Oy Kivisaarentie IH
Kivisaarentie / Heteniityntie Py

00960 Helsinki

Muutos

Pvm

Suunn.ala | Mittakaava | Sivu

RAK [1:10 5

Raksystems Insingoritoimisto Oy
Vetotie 3 A, 01610 Vantoaa
Puh. 030 670 3579

Piirustuksen sisdltd
Periaatepiirustus
Mdrkdtilojen lattian ja seinan littymd

KUIVA

HUONETLA T~ [ — MARKATILA

SEINA (V) |

HUOM !

KERAAMINEN LAATTA (U)

KINNITYSLAASTI (U)

SIVELTAVA VEDENERISTYS (U)

LATTIAN VEDENERISTYS NOSTETAAN

VAHINTAAN 150 mm KORKEUTEEN
LATTIAPINNASTA. SEINAN
VEDENERISTYKSEN LIMITYS LATTIAN
VEDENERISTYKSEN PAALLE VAHINTAAN

30 mm.

MARKATILASILIKONI (U)

KALLISTUSVALU (U)

VP1

LATTIAN KALTEVUUDEN OLTAVA VAHINTAAN 1:100. LATTIAKAIVON LAHEISYYDESSA
KALTEVUUS 1:50. LATTIAKAIVON LAHEISYYDELLA TARKOITETAAN
YMPYRANMUOTOISTA ALUETTA, JONKA HALKAISIJA ON 1000 mm JA JONKA

KESKIPISTEENA ON LATTIAKAIVO.

VEDENERISTEET MYOS IKKUNASMYYGIEN YLI KARMIIN.

KAIKKI LAATOITETTAVAT SEINAPINNAT VEDEDENERISTETAAN

o<

VANHA RAKENNE
UUSI RAKENNE




Rakennuskohde

As Oy Kivisaarentie
Kivisaarentie / Heteniityntie
00960 Helsinki

Suunn.ala | Mittakaava | Sivu

Suun. Muutos
IH
Pvm Pvm

RAK [1:10 6

Raksystems Insingoritoimisto Oy
Vetotie 3 A, 01610 Vontaa
Puh. 030 670 3579

®

Piirustuksen sisdlto
Periaatepiirustus
Alaslaskettu katto

lImarako kuiviin sisatiloihin.
Jatetddn esim. LVIS ldpi—
viennit tiivistdmattd. (V)

—

Ritild (U) |

tarvittaessa.
N/ \ ’
]
/ } |

Viliseind (U/V)

VANHA RAKENNE

48+48 (V)
48+48 kBOO(U)\'\
\
~ osteuden kestid leuy ta T
panelointi (U)
- Pintakasittely (U)
V =
U =

UUSI RAKENNE
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